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auf JA stellen

zwangEin
Wechsler

Die Filterpumpe wird von der Zeitschaltuhr im  /  /  oder durch das XPOOL CALPOOL SOLPOOL

NIVPOOL bei Überfüllung oder durch das Rückspülventil beim Rück- & Nachspülen eingeschaltet.

Die Filterpumpe wird zwangsweise vom  ausgeschaltet, wenn der Überlaufbehälter leer ist, NIVPOOL

oder vom Rückspülventil, wenn es sich bewegt. Die zwangsweise Ausschaltung hat priorität vor Hand-Ein (F-

LED am  /  /  leuchtet durchgehend), vor der Zeitschaltuhr und vor XPOOL CALPOOL SOLPOOL

zwangs Ein. Lediglich Motorschutz-Not-Ein bei verschweißen Pumpenrelais hat eine höhere Priorität.

Ç Stellen Sie im Setup der Filtersteuerung  /  /  die Einstellung XPOOL CALPOOL SOLPOOL

Nummer 6 “Offen aktiv” auf “Ja”. Details finden Sie in der Betriebsanleitung der Filtersteuerung.

Beachten Sie bitte auch die Betriebsanleitungen der 3 Geräte.

XPOOL CALPOOL /  / 

SOLPOOL:
https://www.pausch.at/ext/pdf/man/g/xpool.pdf

NIVPOOL:
https://www.pausch.at/ext/pdf/man/g/nivpool.pdf
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