Umbau von INKA- zur neuen Schaltuhr:
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1. Beschriften Sie die Anschluss-
drahte mit A, B, C,undD.

2. Klemmen Sie die Drahte von
deralten Uhr ab.

3. Entfernen Sie die alte Uhr. Sie
ist auf einem Stilick Hutschiene
aufgeschnappt. Bewegen Sie mit
einem flachen Schraubendreher
den Entriegelungsknopf auf der
Unterseite der Uhr nach unten.
Dann koénnen Sie die Uhr unten
anheben und von der Hutschiene
entfernen.

4. Sollte die Offnung der Front-
blende lhres alten PSM02 zu
schmal sein, feilen Sie links und
rechts auf, bis der Kopf der neuen
Uhr in die Offnung passt. Uben
Sie keine Gewalt aus, die Blende
kdnnte brechen.

Frontblende auf 36mm
auffeilen. Drahte neu
anschlieflRen.

5. Schnappen Sie die neue Uhr
aufdie Hutschiene auf.

6. Klemmen Sie die Drahte wie
rechts dargestellt an der neuen
Uhran: A=4,B=5, C=3, D=1.

7. Achten Sie darauf, dass sich
der Schiebeschalter unten Links
am Kopf der Uhr auf der mittleren
Stellung befindet. Links wirde
das Filter durchgehend laufen,
rechts wurde die Uhr nie die Filter-
pumpe einschalten.
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Neue Schaltuhr fur die alte PSMO02 Version:

1. Schaltzeiten einstellen:
Furjede Stunde gibtes 2 Schieber:

Schieber nach unten drucken: Die Uhr schaltet wahrend dieser Zeit ein.
Schieber nach oben ziehen: Die Uhr schaltet wahrend dieser Zeit aus.

& Achten Sie darauf, die Schieber fiir die Ein-Zeiten bis Anschlag ganz nach
unten zu schieben. Ansonsten schaltet die Uhr nicht sicher ein. Uben Sie keine
Gewalt aus.

2. Uhrzeit stellen:

Drehen die innere Scheibe im Uhrzeigersinn, bis der kleine dreieckige Pfeil unten
auf die aktuelle Uhrzeit zeigt. Verwenden Sie dazu einen Kugelschreiber oder
kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, den sie in das runde Loch der inneren
Scheibe halten.

& Drehenin die falsche Richtung beschadigt die Uhr. Uben Sie keine Gewalt aus.
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