
ALLPOOLextender 

Beschreibung
13 zusätzliche Leistungsrelais, die mit den 5 Universalausgängen, allen Relais und 
zahlreichen Zuständen des ALLPOOL verknüpft werden können. Die Relais können auch 
einzeln manuell oder in Gruppen geschaltet werden. Für jedes Relais kann eine 
Ein-Verzögerung und Gültigkeitsdauer eingestellt werden. Drehzahlgeregelte 
Filterpumpe mit potentialfreien Eingängen: 4 Relais können zum Ein/Ausschalten und 
zur Ansteuerung von 3 Drehzahlen der Filterpumpe verwendet werden.

Anmerkung zu den Universalausgängen des ALLPOOL
Das ALLPOOL hat 5 Universalausgänge denen Funktionen wie z.B. Miteinschalten mit 
anderen Ausgängen oder Zuständen (z.B. Trockenlauf, Rückspülvorgang) jedem 
Universalausgang individuelle zugewiesen werden können. Das ALLPOOL selber hat 
jedoch nur einen dedizierten Universalausgang. Ein nicht genutzter Ausgang kann zu 
einem weiteren Universalausgang umkonfiguriert werden. Z.B. kann aus dem 
Solarausgang einer für eine Rückspülpumpe werden. Der ALLPOOLextender hebt die 
Beschränkung der Schaltausgänge auf, da er 13 zusätzliche Schaltausgänge zur 
Verfügung stellt.

Funktionsüberblick
> Alle 13 Relais können einzeln oder in Gruppen manuell mittels ALLPOOL geschaltet 
werden.
> Alle Relais können mit allen ALLPOOL Ausgängen mit geschaltet werden.
> Alle Relais können beim Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Rückspülvorgang, 
Entleeren oder Extender-Störung (kein Kontakt zum ALLPOOL) geschaltet werden. 
> 4 Relais können zum Schalten und Ansteuern der Filterpumpen Drehzahl verwendet 
werden.
> Für jedes Relais kann individuell die Schaltlogik, Einschaltverzögerung und 
Gültigkeitsdauer eingestellt werden.
> Für jede Gruppe kann individuell die Gültigkeitsdauer eingestellt werden.
> Jedem Relais und jeder Gruppe kann ein individueller Name gegeben werden, der im 
LCD angezeigt wird.

Einstellungen durchführen
Sobald der ALLPOOLextender am Extender Port (runde wasserfeste Buchse außen rechts am 
ALLPOOL) angeschlossen ist, sind all seine Einstellungen über die ALLPOOL - 
Menüstruktur zugänglich.

All seine Einstellungen sind logisch strukturiert hier in der ALLPOOL - Menüstruktur 
eingebettet: 

System / Universal Ausgänge / EXTENDER

Alle hier durchgeführten Einstellungen werden im ALLPOOLextender durchgeführt und 
gespeichert. Das ALLPOOL dient dabei als Bedienterminal.

Alle Einstellungen sind im DIN-A4 Heft "ALLPOOL Menüstruktur" erklärt. Sie ist hier 
im Internet verfügbar:
https://www.pausch.at/ext/pdf/man/g/allpool_men.pdf

Tipp: Nutzen Sie nach Einstellungen die Übersicht um zu überprüfen, ob sie alles 
richtig konfiguriert haben:

System / Universal Ausgänge / EXTENDER / Relais / Übersicht
System / Universal Ausgänge / EXTENDER / Gruppen / Übersicht

Anmerkung zur Hardware
Der ALLPOOLextender verwendet die selbe Leiterplatte wie das RUCKKLAPP. Beim 
ALLPOOLextender sind lediglich die Ausgänge bestückt.


