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 Die Schrauben  anziehen, bis die nur so fest
Drähte  und gut kontaktieren: Ein sicher halten

zu hohes Drehmoment beschädigt Leiterplatte und 
Schraubklemmen. Ein Drehmoment von  reicht.0,3 Nm

  mit dem Schraubendreher fest Keinesfalls
auf die Klemmen : Durchbiegung der drücken

Leiterplatte kann elektronische Bauteile beschädigen.
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 Wenig drücken, daher einen 
passenden Schraubendreher ver-
wenden: Verwenden Sie einen Schrau-
bendreher mit perfekt passender Form. 
Ansonsten müssten Sie auf die Schraube 
drücken. Diese Kraft führt zu einer Biege-
beanspruchung der Leiterplatte. Em-
pfindliche SMD Bauteile darauf können 
durch Haarrisse beschädigt werden. Die-
ser Schaden führt oft erst nach Wochen 
oder Monaten zu einem Ausfall. 

 Nach fest kommt ab: Durch ein 

zu hohes Drehmoment reißen entweder 
die Kontakte aus der Leiterplatte oder sie 
brechen. Beides zerstört das hochwerti-
ge, und mit viel Sorgfalt und handwerklichem Geschick in  Österreich gefertigte
Gerät! Zum Anschrauben der Drähte reicht ein Drehmoment von 0,3 Newton 
Meter. Wenn Sie den Schraubendreher beim Zuschrauben mit lediglich 2 
Fingern halten, ist die Gefahr ein zu großes Drehmoment aufzubringen gering. 
Die Drähte müssen jedoch fest sitzen. Besonders dort wo ein größerer Strom fließt, 
führt ein zu hoher Übergangswiderstand zur thermischen Beschädigung im Be-
trieb. Daher die Drähte auch nicht zu schwach anschrauben.


