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Invers dargestellt ist das Innere des .
Links ist die Stromzufuhr für das Gerät. In der
Mitte sind die Relaiskontakte für das
Nachfüllventil und rechts für die Pumpe.

Schaltleistung max. 3,5A (800VA)
Versorgung 230V, Eingenverbrauch ca. 2VA
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Anschlußbeispiel:

Besonders geeignet für Whirlpools. schaltet die Umwälzpumpe ab bei zu

wenig Wasser und füllt automatisch Wasser nach. Die Sonden werden an die Außenseite der Wanne

geklebt. Sicherer Schaltpunkt und hohe Empfindlichkeit.
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Inklusive 2 kapazitiven Sonden mit Kabel und Montagesockel.

Einstellbare Zeitverzögerung

Steckgehäuse

kompakt

einfach anstecken

Magnet- Motorventil Pumpe

potentialfreie Relaisausgänge.

1 Sekunde oder 15 Sekunden.

Praktisches erleichtert Service.

Sehr durch SMD Technik.

Rascher Anschluß der Sonden – – fertig.

Geeignet für und sowie .

Flexibel durch
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LEVELCONTROLLER +
DRYRUNPROTECTOR

mounting
and terminal

socket
pluggin
housing

receptacle

for lowlevel

pickup

receptacle

for upperlevel

pickup auto off
test switch

on lightStatus light
for valve

Status light
for pump
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White on black shows the inside wiring of the

. Left side is the power supply, center
the valve and right the pump hoockup is shown.

Power rating for the internal relais is 3,5A (800VA)

TwinNIVA

Wiring sample:
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With 2 capacitive pick ups

Adjustable time delay between 1 - 15 seconds

Easy to connect

, cables and quick disconnect mountingbracket.

.

pick ups by supplied cables with connectors.

Easy for maintenance by .

design by SMD technology.

Good for , und .

plug in design

Very compact

solenoid valves motorvalves pumps

Special application for SPA. shuts down pump and fills water up to desired level, if not

enough water .

TwinNIV
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