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Ohne Temperaturregler

CALPOOL
Mit Temperaturregler

SOLPOOL
Mit Solarregler

Technische Daten:

¦ Versorgung: 230/400V ±10%, 50Hz +20%. 
¦ Eigenverbrauch: typisch 1VA. Prüfzeichen: ¢
¦ Motorschutzbereich: 0.7 bis 7.5A (250-4000W).
¦ 230V Filterpumpe: Max 8,0A (1200VA=1,6PS).
¦ Heizausgänge: 2 x 800 VA.   ¦ Schutzart: IP65. 
¦ Abmessung: l=200 x h=120 x t=65mm. 1,5kg.

E
L

E
K

T
R

O
N

IK
  

IN
  

A
N

A
L

O
G

- 
 D

IG
IT

A
L

- 
 U

N
D

  
M

IK
R

O
P

R
O

Z
E

S
S

O
R

T
E

C
H

N
IK

Ih
r 

Fa
ch

h
ä

n
d

le
r

XPOOL
Filtersteuerungen

¦ Große Leistung bei geringem Preis durch modern-
ste Mikroprozessortechnik. Sie ermöglicht auch eine
einfache Hardware mit wenig Bauteilen und so eine
hohe Zuverlässigkeit.

¦ Einstellung der Beckentemperatur mit dem großen
Drehknopf. Heizungsregler mit Überhitzungsschutz
und intelligentem Restwärmenachlauf.

¦ Solarregler mit einstellbarer Differenz– und Maxi-
maltemperatur.

¦ Einfache Bedienung mit nur 2 Tasten. Die LED´s
zeigen den Betriebszustand von Filter, Heizung und
Motorschutz an.

¦ Übersichtliche Qualitäts–Zeitschaltuhr mit
Stunden– und Minutenzeiger.

¦ Intelligenter selbstjustierender Motorschutz mit
Relaisüberwachung (Not–Ein) und auto–Reset für
höchste Sicherheit.

¦ Bei der ersten Inbetriebnahme hilft das Gerät bei
der Installation. Alle zahlreichen Einstellungen sind
werkmäßig bereits auf übliche Werte gesetzt.

¦ Klemmen für Dosiereinheit, Schwallwasser-
steuerung, Trockenlaufschutz, Druckschalter usw.

¦ Setup–Modus zum Einstellen der Filter–Heizverrie-
gelung, Filterzuschaltung, Restwärmenachlauf, exter-
ne Filterpumpeneingänge, Motor– und Überhitzungs-
schutz mit den beiden Tasten.

¦ Platzsparendes nur 6 cm tiefes Gehäuse mit
bereits montierten Kabeldurchführungen. Viel Platz
im Innern für die Verdrahtung trotz der kompakten
Bauform. Mit nur 1VA Eigenverbrauch sehr sparsam.

¦ Mitgeliefert werden die benötigten Temperatur-
fühler, Tauchhülse und eine leicht verständliche
Anleitung. Schienenmontageklips und ein Rahmen für
Schalttafeleinbau sind verfügbar. 

made in Austria
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www.pausch.at
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Filtersteuerung mit Solar–
oder Temperaturregler in

modernster Technik zu einem
unschlagbaren Preis. 

Wieso für weniger mehr zahlen?
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