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Mit diesem formschönen –

Fernbedienteil können die Schwimm-

badsteuerungen ,

und bequem z.B. von der

Schwimmhalle oder Wohnzimmer aus

bedient werden, auch wenn die Pool-

steuerung unzugänglich im Technikraum

montiert ist.

Unterputz
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Gleiche einfache

Endkundenmodus

Alle Funktionen

Klar-

textanzeige

Akustische Signale

INFO–Taste

WAS

WARUM

Temperaturen Schalt-

zustände

Speed–Tasten

Signallampen

Unterputzgehäuse

jeder Wand

165 x

165mm 72mm

eine Netz-

werkleitung

Keine

Schutzklein-

spannung

Lieferumfang:

Bedienung wie am
Gerät selber. Leichte Nutzung für jeden
ohne Frust!

in dem lediglich die
allerwichtigsten Einstellungen zugänglich
sind, der Rest ist durch ein Passwort
geschützt.

der Steuerung können
genutzt werden. Die Steuerung kann auch
weiterhin lokal bedient werden.

Große Hintergrundbeleuchtete
mit hohem Kontrast.

machen die Be-
dienung noch intuitiver.

für hohe Transparenz. Sie
erfahren auf Knopfdruck in Klartext
läuft und .

Darstellung aller ,
, Pumpenstrom, Zeiten usw.

für eine unkomplizierte
Bedienung. jedes
Anlageteils für einen guten Überblick.

Schönes mit
eloxiertem Aluminium – Rahmen.

Einfache Montage in (Ziegel,
Beton, Rigips). Einbauöffnung:

, Tiefe .

Lediglich günstige Cat5
zwischen Poolsteuerung und

POOLTERM.

weiteren Leitungen wie 230V
Stromanschluss.

Ausschließlich sichere
im POOLTERM, die über das

Cat5 Netzwerkkabel eingespeist wird.

Bedientableau, Alurah-
men, Unterputzgehäuse, lokaler Teil.

100% KOMPATIBEL:
Vom POOLTERM aus können Sie alle
Funktionen nutzen wie Statistik, Tem-
peraturen, Pumpenstrom, Füllstand,
Ventilpostionen usw. ablesen sowie alle
Einstellungen vornehmen und händisch
Schalten, Temperaturen verstellen usw.

Einfach an die Fernwartbuchse an-
stecken – Fertig.

Die Fernwartbuchse ist somit belegt und kann nicht zum
Fernwarten, SMS–Alarmieren usw. genutzt werden.

nur eine einzige Leitung

bis zu 500m lang
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für 230/400V Filterpumpe,
Heizungs– & Solarregler,

Rückspülautomatik,
Schwallwassersteuerung

für 230/400V Filterpumpe,
Heizungs– & Solarregler,

Rückspülautomatik

für 230/400V Filterpumpe,
Heizungs– & Solarregler
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Lokaler
Teil

www.pausch.at/pooltermSiehe auch:
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