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Das TELCONvoice ermöglicht es Ihnen von jedem Telefon
aus weltweit zu , und

und vorzunehmen, so als
wären Sie selber vor Ort! Es ruft ,
wenn etwas passiert ist. Sie können an das TELCONvoice
auch ein anschließen, um es ohne Festnetz zu be
treiben. Bei teilt es sich eine Leitung
mit einem Anrufbeantworter usw. Das TELCONvoice bein-
haltet viele weitere intelligente Funktionen!

-

Schalten Temperaturen Geräte

abzufragen Einstellungen

Sie selbstständig an

Handy

Festnetzbetrieb

ANSCHLUSSKLEMMEN: Sie
sehen alle Schraubklemmen im Innern
des Gerätes: Stromversorgung, Schalt-
relais, Messkanäle.
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: 230V±10% 50 Hz+20% oder 12V.
: max. 7A pro Kanal .

: ca 3 VA.
: l=200 x h=120 x t=65mm.

: 1.5Kg. : IP40.
: –25.0°C bis +130.0°C;

Versorgung
Schaltleistung
Eigenverbrauch
Abmessungen
Masse Schutzart
Temperaturmeßbereich

(Ohmsche Last)

MITTELS TELEFON SCHALTEN
MELDEN, REGELN, ALARMIEREN

BEDIENUNG:

FERNSCHALTEN:

FERNMESSEN:

REGLER:

SPARSAM:

MELDEN & ALARMIEREN:

SPRACHAUFZEICHNUNG:

LOKAL BEDIENEN:

WEICHE:

LIEFERUMFANG:

HANDYBETRIEB:

DESIGN:

IHR LOGO:

SICHERHEIT:Das TELCONvoice
spricht mit Ihnen. Die Bedienung ist ein-
fach und intuitiv, ähnlich wie bei einer
GSM-Mailbox. Sie erreichen es weltweit
von jedem Telefon oder Handy aus.

Beinhaltet 5
Leistungsrelais, die Sie fernschalten kön-
nen. Jedes Relais kann ein Gerät (Hei-
zung, Licht, Boiler, Pumpe, Computer
usw.) schalten. Die Schaltzustände wer-
den über Sprachausgabe zurückgemel-
det. Sie können die Relais ein/aus, oder
auf Automatik (siehe Regler) schalten.

5 universelle Ein-
gänge um Temperaturen oder externe
Schalter (Alarmanlage, Bewegungsmel-
der, usw.) fernabzufragen.

Sie können die Relaisaus-
gänge automatisch von den Eingängen
schalten lassen. So können Sie über das
Telefon eine Temperatur eingeben, die
dann automatisch gehalten wird.

Nur typisch 2,5 Watt
Stromverbrauch spart Kosten.

Das TELCONvoice ruft bis zu 5 Telefon-
nummern automatisch an um zu hohe /
tiefe Temperaturen, Gefahren, Störun-
gen, Stromausfall usw. zu melden. Das
TELCONvoice meldet was wann passiert
ist und die momentane Lage (z.B. “

”.

Sie
können jeden Schaltkanal selber benen-
nen (z.B. “ ist Ein”). Für jede Mel-
dung können Sie bis zu 33 Sekunden
Text aufzeichnen der beim Alarmieren
wiedergegeben wird.

Mit der
Tastatur am TELCONvoice können Sie
es auch ohne Telefon lokal bedienen.

Das TELCONvoice teilt
sich den Telefonanschluss mit einem
Anrufbeantworter, Fax oder Modem.

TELCONvoice,
Betriebsanleitung, Telefonleitung(en),
Verpackung und ein Temperaturfühler.

Wenn kein
Festnetz zur Verfügung steht (Berghütte
usw.) schließen Sie einfach ein Siemens
Handy mit dem optionalen Interfaceka-
bel TELCONsie an das TELCONvoice an.
Sie können auch ein günstiges Siemens
Wertkarten–Handy ohne Grundgebühr
verwenden.

Ansprechendes Design mit
hinterglasbedruckter Polykarbonatfront-
blende. Sehr kompakt und doch genug
Platz im Inneren für den Anschluss.

Bei entsprechender
Stückzahl können Sie das TELCONvoice
mit Ihrer eigenen Frontblende (Logo,
Farbe, Design) beziehen.

Ein-
gang 3 Kühlhaus ist über –10.5°C gestiegen. Das hat

sich vor 48 Min ereignet. Momentan messe ich –9.8°C

Boiler

Zugangsschutz
über PIN. Zusätzlicher Schutz der Ein-
stellungen durch PIN2. Watchdog,
Brownout detect und moderne Technik
für höchste Zuverlässigkeit. Meldet
Stromausfall und Leitungsbruch. 12V
Notstromeingang und Stromausfaller-
kennung.

Eine Liste aller verwendbaren Handys
finden Sie unter “www.pausch.at/telcon”.
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mit Sprachausgabe !
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Messkanäle für Schalter- oder Temperaturabfrage

Weitere Infos unter: www.pausch.at/telconv
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